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Display dei parametri S
Con messa a punto delle porte complesse e sweep
della frequenza dinamica
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Modalita Progettazione Modalita Progettazione

> Simuovasur, X, g, b costante e sui cerchi a * permette all’'utente di trovare le
modulo del coefficiente di riflessione costante su soluzioni del circuito (normalizzato)
_ Carte di Smith in 2D e.3D... accordato:

wwwwwwwwwww

2 eresisteza serie, induttanza capacitanza
* resistenza derivatore, induttanza,

capacitanzar Design

*linee di trasmissione senza perdite e

THQIIJLC@}:LOO.L& Current values:  (rx)=1.01-0.00
(g.b}=0.30,-0.24

(g.b)}=0.95,0.00
{long, lst)=180.00,89.15

- ‘ Change Er[xmni) it |IJ —— Change |bigconst) | ¥] 0 B [ mez |

[long.lat)=29.52,31.34

Ex(\

| x[r const)
EZEEN TR = Shunt inductance or shunt short stub {anticlockwiss)
g (b const)
b (g const)
long (lat const) e 2
— ements
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Include I'analisi dei parametri S anche
per la carica effettiva diretta

Mormalized Impedance Plane

Clear




Capacita comparative Carta di Smith

Interno alla circonferenza

Resistenza Positiva e s
unitaria

Resistenza Negativa(|coefficient di riflessione[>1) NO (verso l'infinito)

Corrispondenza perfetta origine
|Coefficiente di riflessione|==infinito NO

Induttiva Sopra l’asse x
Capacitiva Sotto I’asse x

Costanti r,x,g,b Cerchi, archi del cerchio, 1

linea
Puramente resistivo Assi Ox
Livello di corrente/Ritardi di gruppo NO

Relativi articoli di riviste selezionati

o A.A Muller, E. Sanabria-Codesal, A. Moldoveanu, V. Asavei, S. Lucyszyn “
Extended Capabilities of the 3D Smith chart with group delay and resonator
quality factor”, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques , vol.
65, No. 1. pp. 10-19, Jan. 2017

A.A. Muller, E.Sanabria-Codesal, A.Moldoveanu, V. Asavei, P. Soto, V.E. Boria,

Carta di Smith 3D
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